[bookmark: _Toc22067]参数要求响应情况
	序号
	参数要求
	供应商响应参数
（请填写产品实际参数）
	响应程度（满足/不满足）

	一
	技术要求

	1
	神经肌肉低频电刺激仪

	
	技术指标（需求科室填写）
	需求参数（需求科室填写）
	
	

	1.1
	[bookmark: OLE_LINK1]额定输入功率≤40VA。
	
	
	

	1.2★
	[bookmark: OLE_LINK3]≥两通道脉冲输出（每个通道分两路输出）。
	
	
	

	1.3★
	[bookmark: OLE_LINK4]输出波形：双向不对称方波。
	
	
	

	1.4
	单个脉冲能量≤320mJ。
	
	
	

	1.5★
	[bookmark: OLE_LINK5]≥两种治疗模式。
	
	
	

	1.6
	[bookmark: OLE_LINK7]输出脉冲频率：≥500Hz，调制波频率0.5Hz～15Hz，步进为≥0.5Hz，允差±15%。
	
	
	

	1.7
	[bookmark: OLE_LINK8]脉冲宽度：由5个1ms组成，调制波宽度≥10ms，允差±35%。
	
	 
	

	1.8
	[bookmark: OLE_LINK9]输出脉冲频率：0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%。
	
	
	

	1.9
	脉冲宽度：≥10ms，允差±30%。
	
	
	

	1.10
	[bookmark: OLE_LINK10]刺激仪在500Ω的负载电阻下，幅值最大50V，允差±15%。
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]1.11★
	[bookmark: OLE_LINK11]治疗时间1-80可调，允差±15%，治疗时间结束有蜂鸣器提示声。
	
	
	

	二
	功能要求

	2.1
	（供应商如有补充请提供）
	
	

	三
	配置要求
	

	3.1
	主机
	1台
	

	3.2
	电极片
	6对
	

	3.3
	电源线
	1条
	

	四
	服务要求
	
	

	4.1
	[bookmark: OLE_LINK21]交货期（15）天
	
	

	4.2
	整机保修期限≥（1）年
	
	

	4.3
	允许采购进口产品
	
	

	4.4
	（供应商如有补充请提供）
	
	

	.....
	
	
	

	五
	其他要求（若有）
	
	

	5.1
	（供应商如有补充请提供）
	
	

	……
	
	
	





